
製品型式 S-R4

主材質 樹脂　（本体）

外観色 ブラック （日塗工　N-10相当）

対応電池 単４形乾電池　×2本

送信波形 NECフォーマット

対応主要製品
※1

基本チャンネル割当て
Ａボタンで操作　：プロジェクター昇降装置（EE、EEPシリーズ）
Ｂボタンで操作　：電動スクリーン（SEP、SET、SZP、STP、SEC、SEG、SED）※2

Ｃボタンで操作　：無し（予備チャンネル）

オプションにてプロジェクター昇降装置や電動スクリーンを
Cボタン操作に割当てることができます※3

本体外形寸法 W120mm ×D36mm ×H15mm

本体質量 約0.05kg　（電池含む）

梱包寸法 W175mm ×H42mm ×D85mm

梱包質量 約0.14kg

付属品 単4形乾電池　×2本

備考
壁埋込スイッチ(S-R2)と併用可能
赤外線リモコンセット(FS-5)と併用可能

※1　詳細はテクニカルサポートセンターまでお問い合わせ下さい。

※2　DC5V制御（A接点）のスクリーンを指します。特注にてFS-5を併用するとDC24V制御（A接点）にも対応できます。

※3　SEC、SEG、SEDはBボタン操作のみとなります。

３チャンネル赤外線リモコン 製品仕様表


