
コストパフォーマンスに秀でた入門機

シンメトリー設計、取付金具と一体化したサイドキャップ採用で設置も簡単なスクリーン。

SEC／SMC

SMC-100HM-2

どこでも映写が可能なフロアスタンドスクリーン

SMS-P1
●ホームシアターに最適なホワイトマット(WG903)を採用。

●下マスク幅が広く、様々な環境に対し投写面（イメージ部）
の高さを自由に対応できる。　

●①回転脚を出し ②上蓋を開け ③取っ手を持ち、引き上げ
④お好きな位置で手を離す簡単設置。

●上部バーを２点で支持するパンタグラフ構造のため、バー
のたわみを軽減し幕面の高い平面性を維持。

●無段階で高さ調整が可能なパンタグラフ方式を採用。
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●回路基盤はケースに収納。

●シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。　

●センターマークは取り付け後剥離可能。　●取付金具とキャップを樹脂成型で一体化。

●全方向から均一の映像が視聴可能な拡散型ホワイト生地　　　を採用。WG

■電動／SEC付属品
●赤外線リモコンFS-6

■手動／SMC付属品
●アルミフック棒
　80-120型（長さ1220mm）

■電動／SECオプション
●壁埋込スイッチFS-1

SMC／電動スクリーン
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●任意の位置で停止可能なボールストップ機構採用。
●ソフトワインド機構が、巻き上げ時の急激なショックを緩和。　●スクリーンの引出しに便利なアルミフック棒付き。

外形寸法図
手動／SMC

外
電動／SEC
形寸法図
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外形寸法図

※スクリーン生地は指定の場所まで全て引き出してご使用ください。平面性の崩れやシワの原因になります。本商品はお
客様のお部屋の環境（天井高）に合わせて上黒マスクのカットを無料で行っておりますのでご購入時ご指定ください。

Cセレクション電動・手動スクリーン／フロアスタンドスクリーン SEC/SMC/SMS-P1

■クリアランス90mm

19 20

超短焦点プロジェクター用に開発された
電動巻き上げスクリーン

SZP
SZPの平面性を高める主な機構

● 巻き取り収納ができる平面性に優れたスクリーン。

● 施工に便利な取付金具（スライディングブラケット）を標準装備。

●トリガー端子付き。

● 生地交換可能なPセレクションの機構を採用。

● 標準は内部回路SV、システム組み込みに際しては24V仕様にも対応可能。
（発注時オプション）

SZPその他の特長

赤外線リモコン スライディングブラケット

型　式

HD（16：9）タイプ

SZP-100HM-MRW1-WV102

SZP-080HM-MRW1-WV102

製品質量(kg)

22.0

19.0

100

80

パネルカラー

2214×1245

1771×996

イメージサイズ
W x H(mm)

2682

2185

下パイプ長
D(mm)

2863

2366

全長A(mm)

705

604

上黒U(mm)

2173

全高B(mm)

白 オープン

希望小売価格画面サイズ

本製品は理想的な平面性を保つために下限リミット設定機能がありません。
余巻が発生する場合には上黒カットをご用命ください。

生地の光学特性は、使いやすい拡散型です。

SZシリーズの幕面は、平面性を高めるために
専用生地（WV102）を採用しています。※▶P.9

●サイドテンション機構
生地左右にタブを付け、タブに通した紐で生地を引っ
張ることにより、映写面のシワを防止しています。
スクリーン左右からテンションを掛けている紐は、タブ
の部分で均等の張力を保ちます。

●オリジナル素材のタブ
SZシリーズのタブはテンションが均一になるように、
ほとんど伸縮の無い素材を使用しています。

●サイドテンション専用生地の採用
サイドテンションスクリーンの平面性を生むために
専用生地を採用。
防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも
安心して導入をしていただけます。

外形寸法図

黒マスク

Pセレクション電動スクリーン SZP

サイドブラケット

1823

※100型120型をご希望の方は別途ご相談ください。

付属品

オプション

コストパフォーマンスに秀でた入門機
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●ホームシアターに最適なホワイトマット(WG903)を採用。
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●①回転脚を出し ②上蓋を開け ③取っ手を持ち、引き上げ
④お好きな位置で手を離す簡単設置。

●上部バーを２点で支持するパンタグラフ構造のため、バー
のたわみを軽減し幕面の高い平面性を維持。

●無段階で高さ調整が可能なパンタグラフ方式を採用。
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●任意の位置で停止可能なボールストップ機構採用。
●ソフトワインド機構が、巻き上げ時の急激なショックを緩和。　●スクリーンの引出しに便利なアルミフック棒付き。
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外形寸法図
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※100型120型をご希望の方は別途ご相談ください。

付属品

オプション

パンタグラフ式
サイズ
(inch) 型　式 イメージサイズ

W×H(mm)
外形寸法

A×C×B(mm)
スカート高
E(mm)

全高
T(mm)

マスクサイズ
左右S(mm)

マスクサイズ
下U(mm)

製品質量
(kg) JANコード 希望小売

価格（税別）

60 SMS-060HM-P1-WG903 1321×737 1502×125×115 MAX1260 MAX2090 30 MAX1188 9.8 4942465019028 36,800

80 SMS-080HM-P1-WG903 1770×996 1947×125×115 MAX1006 MAX2090 30 MAX934 13.2 4942465019035 40,600

92 SMS-092HM-P1-WG903 2032×1143 2229×125×115 MAX1204.4 MAX2445 40 MAX1132 15.3 4942465019042 48,500

100 SMS-100HM-P1-WG903 2210×1243 2407×125×115 MAX1104 MAX2445 40 MAX1032 17.4 4942465019059 56,000 

（生地はマットタイプの、SMS専用生地です）


